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            全电容触摸屏风机盘管温控器全电容触摸屏风机盘管温控器全电容触摸屏风机盘管温控器全电容触摸屏风机盘管温控器                

说 明 书  

 

 
 
 

一一一一 产品概述产品概述产品概述产品概述    
    该系列是一款大屏幕液晶显示，全触摸式按键的
高端 温控器，采用 最 的微电脑控制芯片，
通过温控器内部的 NTC 高精度传感器,检测出室内的
温度 并实时 用户 设定的温度 行比较，自动调
节冷暖气的 气量或开关电动阀，达到保持室内恒温
的目的  
   本系列温控器以安全规范设计,符合 家电气安全

标准  用于工业,商业及家庭居室等室内温度控
制  
 
 
二二二二 技术参技术参技术参技术参  
  工作电压 底C90~240V±10项  50/60HZ    

自耗功率 <1W                   
显示组件 液晶屏 

  感温组件 NTC 热敏电阻 
温度显示 辨率 0.1℃ 
控温精度 ± 1℃ 

显示范围 0～40℃ 
设定温度 10～30℃ 

境湿度 5～95RH项, 能结露 
输出功率 2底 感性负载 5底(阻性负载) 
接线端子 1上2.5 mm2 
按键形式 全电容式触摸按键(指腹感 ) 
外壳 底BS 高阻燃材料 
外形尺 86上86上14mm 
安装孔径 60mm 

要功能要功能要功能要功能    
冷气 暖气 风 自动(四管制)模式 
自动及手动 3 档风速调节  
时钟显示功能 
内置 senso忆 或外移 senso忆 选择功能 
多种选 设定功能 
温度偏差修正功能 
失电记 功能 
暖气延时启动控制功能 

温 冻功能 
卡 动(DI 输入接点)功能 
机遥控功能(开关量输出，选配) 

时钟备用电源 
背 两段亮度功能 
电容式全触摸屏控制 
一周编程功能(每天 4 段,时间/开关机/温度 

等设定) 
摄氏/华氏温度 换功能    

    
       
    
    

    

    

    

    

四四四四 包装 件包装 件包装 件包装 件    
   说明书                    1PCS 
   螺丝钉                    2PCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

五五五五 外观尺外观尺外观尺外观尺     

 
 
 
    

安装说明安装说明安装说明安装说明    

 

 
1 务 在断电后 行操作，以免触电危险,且容易损

坏系统组件  
2 选择正确安装 置，勿将产品安装于 直射或

潮湿 置  
3 把本机后盖用螺丝固定在墙 的开关盒  
4 按配线 正确接 电源，电动阀和风扇电机  
5 安装面板盒时, 将后盖 面板 接控制线接 ,面

板盒 端 准孔 ,然后将 端往 压, 直到听到其
咔其一声  

6 前后盖拆卸时，仅 如 ，使用一 螺丝刀直
插 部卡榫缝隙处即可轻易打开，完全 用力扭
转，否则很容易破坏卡榫  

 

    

七七七七 按键及显示说明按键及显示说明按键及显示说明按键及显示说明    

 
 

时钟时钟时钟时钟((((排程排程排程排程))))状态状态状态状态     

 
 

操作说明操作说明操作说明操作说明    
 
1 开关机操作  
  开机前请确认电源以及接线是否正确  
  开关本机按 可以开启或关 控制器  
2 工作模式  
  开机状态 ，按 键， 换控制器的工作模式,

温控器工作模式 换次序 冷气→暖气→ 风→
自动(四管制)→冷气(循 ) 当内部设定 无暖气
或无四管制功能时，则 换时跳过 模式，模
式设定 入免电池 

  内 中  
3 调整温度  
  开机状态 按 键或 键设定温度，温 
  度设定范围 10～30℃  step 1℃ 温度设定完

后，设定值将 入免电池记 体中  



                                                                                                                                        110719001V01 

  如用户调整温度 ， 限时，则可调温度将被限
制在调整后的范围间  

4 调整风速: 
  采用 键作 风速选择,每按一次 键即 
  变换一个风速，调整风速的循 方式  
  当工作模式 冷气 暖气时 自动风速→强风→

中风→ 风→自动风速(循 )  
  当工作模式 风时 强风→中风→ 风→强风

(循 )  
5 锁定 解锁: 
  在开机状态时, 将内部设定 第 7 设 1，控 
  制器被锁定，显示 标 除 键和长按

键外， 它键都无效 将内部设定 第 7 设
0，则解锁  

6 时钟调整  
  长按 键， 入时钟设定状态，底M 或 PM 闪烁，

并计时 10 秒 按 调小时,按 调 钟， 按
调星期  

7 排程设定  
  排程 入方式 长按 键( 入时钟设定 
  状态)，再短按 键，则 入周一时段 1 的设定，

每按 键，按如 序依次设定  
 

时段 
默认
时间 

 
 

默认温度 
 
 

温度设定范
围 

周
一
到
周
日 

时段
1 

06:00 
修
改
时
段
时
间 

23℃/73℉ 
修
改
设
定
温
度 

OF 10-30℃ 
OF 50-86℉ 

时段
2 

11:30 19℃/66℉ 

时段
3 

17:00 23℃/73℉ 

时段
4 

22:00 19℃/66℉ 

 
提示  

    (1)可 别 每一天排程设定，方便 同客户 
      的需求  
    (2)按 键可以选择星期几设定 排程  

  (3)排程设定完 后，长按 键，启动排程 
      ( 风模式 能启动排程)  
    (4)排程启动后，短按 键可以查看星期  
      短按 键关机， 出排程  
    (5)设定温度 OF，表示该时段 关机  
    (6)排程设定完后，依据内部设定 第 17 (周

编程启用状态)来选择排程使用范围  
8 温 冻功能 
   控制器关 时，室温小于等于 5℃时，启动

温 冻功能 启动后室温高于 7℃时，关
温 冻功能  

9 DI 输入节点功能  
   内部设定 第 18 设 1，DI 节点

REMOTE  ON /OFF 程开关 功能  
   内部设定第 18 设 0，DI 节点 节能功能  
10 睡眠功能 
   非 风模式，将内部第 6 设 1， 出内部 
   设定 后,显示 SL 标,代表启动睡眠功能  
11 定时关机功能 
   内部设定 第 8 ，可以设定定时关机功能  
12 选 设定  
   通电后，长按 键, 入选 设定功能如  
   示   

九九九九 内部选 说明内部选 说明内部选 说明内部选 说明    
选

 说                  明 默认值 

1 子机 IP 地址选择 
(1 - 31)  STEP 1  (仅 网型 效) 1 

2 制冷设定温度 限值，范围 
(10～30) ℃   STEP 1℃ 

30℃
(86℉) 

3 制冷设定温度 限值，范围 
(10～30) ℃   STEP 1℃ 

10℃
(50℉) 

4 制热设定温度 限值，范围 
(5～45) ℃   STEP 1℃ 

30℃
(86℉) 

5 制热设定温度 限值，范围 
(5～45) ℃   STEP 1℃ 

10℃
(50℉) 

6 睡眠模式   0 启动   1 启动 0 
7 锁定状态   0 非锁定   1 锁定 0 
8 倒计时关机(0~24 小时) STEP 1 小

时         0 使用 0 

9 
温度偏差设定，范围  
-5～5 ℃   STEP 0.5℃ 
(-9℉~9℉  STEP 1℉) 

0 

10 
回差(Diff)调整，范围  
1 ~ 5℃  STEP 1℃ 
(2℉ ~ 9℉   STEP 1℉) 

1℃ 
(1℉) 

11 无暖气设定  
1- 暖气     0- 无暖气 1 

12 
风机停风逻辑 
  1 温度到， 停风(最 风速) 
  0 温度到，停风 

1 

13 3 钟延 保护 通阀输出延  
  0 无       1  0 

14 
通电后开关机状态  
  1 通电后处在开机状态 
  0 通电后处在关机状态 

0 

15 无 温 冻功能 
 1        0 无    0 

16 
传感器选择  

0 内温 
1 外温(选配外置传感器) 

0 

17 

周编程启用状态  
 --- 全部关  
 1-5 周一 ~ 周五工作 
 1-6 周一 ~ 周 工作 
 1-7 周一 ~ 周日均工作 

--- 
(关
状态) 

18 

DI( 输入)接点功能选择  
1 作 动开关功能 

          Remote on/off 
0 节能/正常 控温模式 换 

****注意注意注意注意 当设 开关功能后当设 开关功能后当设 开关功能后当设 开关功能后，，，，只只只只 DIDIDIDI
接点 导通接点 导通接点 导通接点 导通((((短路短路短路短路))))时才能开机时才能开机时才能开机时才能开机，，，，开机开机开机开机
键键键键将失去作用将失去作用将失去作用将失去作用，，，，请小心使用请小心使用请小心使用请小心使用     

0 

19 
冷气的节能温度设定值，范围  
25～30℃   STEP 1℃ 
(77 ~ 86℉   STEP 1℉) 

25℃ 
(77℉) 

20 
暖气节能温度设定值，范围 : 
10～20℃   STEP 1℃ 
(50 ~ 68℉  STEP 1℉) 

15℃ 
(59℉) 

21 温度单 换  0 摄氏  1 华氏 0 
22 机 动工作模式(选配功能)  

0 正常模式( 电源开关 动) 0 

1 电动阀正向 动 电动阀开 接
点导通  

2 电动阀反向 动(电动阀开 接点
断开) 

23 背 选 (保留功能) 0 
24 限温度调控选 (保留功能) 0 

    

    

十十十十 故障修理指南故障修理指南故障修理指南故障修理指南    
异常 象 示 处理方式 

LCD 只 显 示
LO 
传感器断路  

请检查室温是否 于
0℃ 

LCD 只显示 HI 
传感器开路  

请检查室温是否高于
40℃ 

通电无显示  

1. 检查 L N 电源是
否正常，接线是否
可靠 

2. 检 查开关机 按键
是否灵活 效 

3. 后 盖 面板 盖
接线是否  

显示正常没
输出  检查厚盖 面板 接线

是否 接 效 
温度偏差较大
或显示 正常  温度没 校准，请 行

温度补偿校准操作 

    

十一十一十一十一 产品配线产品配线产品配线产品配线     

 
   温控器配线 (2 线/3 线电动阀均 用) 

    

十二十二十二十二 保修保修保修保修((((售后售后售后售后))))服务服务服务服务 
   本产品质量保修期限 12 个 ,超过保修期或非
质量 题而引起的售后服务,本 司将视情况收取一
定的费用  
 
 
 

感谢感谢感谢感谢！！！！    
   非常感谢您选用本 司产品，请仔细阅读说明书后
再使用本产品  
   在 您提供优质产品的同时， 们也将提供完善的
技术支持及售后服务，您也可以登录 们 司的网站

们联系  
 


